


FARSOON FS421M

外形尺寸（W×D×H） 2700mm×1290mm×2290mm

成型缸尺寸1 （W×D×H 含成型基板厚度） 425mm×425mm×420mm

设备净重（单激光/双激光） 约 3450kg / 3500kg

铺粉层厚  0.02~0.1 mm可调

扫描速度 最高达 15.2 m/s

激光系统  光纤激光器，单激光（1 x 500W），双激光（2 x 500W ）

振镜扫描系统 单激光（1 x 高精度三轴扫描振镜），双激光（2 x 高精度三轴扫描振镜）

聚焦激光光斑直径 约70um, 离焦光斑直径70-200um

惰性气体消耗（打印过程）  ＜3 L / 分钟 （氮气/氩气）

操作系统

数据处理及系统控制软件

软件功能

数据格式

64位Windows 7

BuildStar®， MakeStar ®(自主研发，中英文界面实时切换）开

源参数调节，可实时修改建造参数，三维可视化，诊断功能STL

电源要求 380V，3~/N/PE，50/60Hz，15KVA

运行环境温度 22-28℃

成型材料2 FS 316L*、FS  AISi10Mg、FS Ti6AI4V、FS GH3536*、FS TA15*

FS421M技术参数

样件名称：涡轮冷却试验台 
样件尺寸 : 365 * 365 * 320 MM
打印设备：FS421M
打印材料 : FS Ti6AI4V 
系统 : FS421M (双激光器) 

1 实际成型体积与材料，工件等要素相关。      2标注*为在工艺研发过程中材料种类
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